
 

 

 

Scheda tecnica attrezzatura di base teatro si ‘e boi - selargius 

 

 

- Numero posti:     466  (platea 418, di cui 4 per portatori di handicap, galleria  48)- 

Larghezza boccascena:  mt. 10,80            

- Altezza boccascena:  mt. 6,30 

- Larghezza palcoscenico:  mt. 14,80             

- Profondità palcoscenico:  mt 10,30 + 1,60 di proscenio 

- Altezza graticcia:   mt. 8,80    

- Proscenio:   mt. 14,10 x 1,60 x 6,30H 

- Scale palcoscenico:  n° 2 laterali         

- Declivio:    0 %                     

- Carico elettrico:   250 A.  

- impianto climatizzazione canalizzato; 

- sipario automatizzato; 

- scarico a livello palcoscenico con piattaforma mobile; 

- ingresso artisti lato camerini; 

- sala prove 1° piano con ingresso riservato;     

- Camerini:  

n° 1 con bagno interno, n° 4 camerini con 3 bagni in comune; 

- Scarico materiale:  

attraverso ingresso dedicato direttamente sul palco attraverso piano elevatore; 

- Impianto diffusione sala:  

Ciabatta audio 40 in + 8 out Cannon  

Mixer Soundtrack LX7 analogico 24 in 8 out e 4 sub  

impianto con nr. 6 JBL  line array  RVX928LA con 2 sub SRX700 con finali digitali adeguati alle 

potenze; 

n°1 radiomicrofoni AKG; + n°6 microfoni Senneisher a cavo; 

 

- Impianto luci di base:  

Quadro elettrico a monte di 250 A. - N°48 canali dimmer - N° 1 Mixer Sgm Regia 20/48 Pro 
scancontrol - N°18 proiettori PC 1000 - N°8 sagomatori 575/26° - N° 8 domino 500 - N° 11 
Par 100 - N°6 pc 2000 - Linea dmx palco-regia 
 


