








































































isplay LCD con
tasti sensibili al tatto per il montaggio su
superficie o ad incasso per installazione a
parete Funzioni Base - ON/OFF
- Commutazione modalit? operativa
(Raffrescamento, Riscaldamento,
Deumidificazione, Funzionamento automatico,
Ventilazione) Impostazione velocit?
ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto)
- Regolazione della temperatura
(Raffrescamento/Deumidificazione: da 18 a 30

, Riscaldamento: da 16 a 30 ).
- Impostazione flusso d’aria in uscita
- Controllo stato operativo - Monitoraggio
allarmi - Ventilatore - Divieto di
funzionamento del controllo locale: divieto On
/Off locale / divieto On/Off locale con
modalit? di funzionamento e temperatura
ambiente / divieto On/Off locale e regolazione
della temperatura/ divieto di impostazione di
funzionamento locale aratteristiche:

elezion la modalit? controllo centrale o
di controllo remoto - Controllo delle single
unit? - Controllo di gruppi di unit?
- Controllo delle singole zone - Controllo di
tutte le unit? - Pu? essere usato in
combinazione con comandi a distanza,



intelligent controller, timer, etc.
- Assegnazione manuale o automatica degli
indirizzi - Visualizzazione degli stati di
funzionamento e dei parametri per single unit?
interne Connettivit? - ON con ingresso a 24 V
DC - OFF con 24 V DC tensione-ingresso
libero - Segnale operativo tramite contatto
privo di tensione di uscita - Allarme privo di
tensione di uscita
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