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Descrizione delle 
categorie

Qualificazione 
obbligatoria

Importo
% sul 
totale

Indicazioni speciali ai fini della gara
Categoria 
prevalente 

(CP)
scorporabile
(CS) o SIOS 

(*) tale limite non è computato ai fini del 
raggiungimento del limite di cui all’art. 105, co. 2 
del dlgs 50/2016, pari al 50% dell’importo 
complessivo. 

1 OS 28 si 31.381,98 36,88 CP 

Nel caso di subappalto necessario (qualificante) 
delle categorie scorporabili, l’operatore dovrà 
coprire con la propria qualifica anche l’importo dei 
lavori ricompresi nelle categorie subappaltate. 

2 OS 30 si 19414.75 22,81 SIOS 

3 OG 9 si 19.658,72 23,10 CS 

4 OG 1 no 11.671.97 13,72 CS 

5

OG 1 – 
Oneri della 
sicurezza 

(non soggetti 
a ribasso) 

- 2.970,29 3,49 - 
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categoria Lavori Totale % sul totale

 1 Imp. elettrici completamento piano terra 12.247,68 14,39 

 2 Corpi illuminanti completamento piano terra 7.167,07 8,42 

 3 Opere edili di coibentazione copertura 6.166,08 7,25 

 4 Impianto FV 19.658,72 23,10 

 5 Imp. climatizzazione secondo piano 31.381,98 36,88 

 6 Opere di edilizia, controsoffitti, varie 5.505,89 6,47 

 7 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.970,29 3,49 

  Totale (a corpo) 85.097,71 100,0 
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Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 

Sezione minima dei conduttori di protezione

Sezione del conduttore di 

fase che alimenta la 

macchina o l'apparecchio 

Conduttore di protezione non facente 

parte dello stesso cavo e non infilato 

nello stesso tubo del conduttore di fase 

Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente
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Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 

i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione
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