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INTRODUZIONE 

Il solaio di copertura è previsto con lastre armate autoportanti in calcestruzzo aerato autoclavato. 

 

 

 
I calcoli statici delle lastre solaio devono essere forniti dal servizio tecnico del produttore per ogni applicazione verificando le 

portate e le luci effettive sulla base del singolo progetto. 

Il calcolo ed il dimensionamento delle lastre per solaio avviene con riferimento alla norma UNI EN 12602 ed alle norme tecniche 

vigenti. Dal punto di vista statico i pannelli per solaio si schematizzano come trave con appoggi incernierati 

agli estremi. 

 

PREDIMENSIONAMENTO STATICO DI MASSIMA DELLE LASTRE ARMATE 

Facendo riferimento alle schede fornite dal produttore di lastre Ytong si è proceduto ad un predimensionamento del solaio di 

copertura. Le lastre armate tipo Ytong garantiscono l’autoportanza senza puntelli e cappa integrativa per luci fino a circa 540 cm 

per i solai e 590 cm per le coperture, in funzione dei sovraccarichi. 

Un notevole incremento delle luci e dei sovraccarichi utili del solaio/copertura, può essere ottenuto mediante il getto di una 

cappa collaborante in c.a., armata con rete d’armatura. 

 

 
*Tabella di predimensionamento di massima, valida per lastre di densita 550 kN/m3, armatura standard, copriferro 1,6 cm, freccia elastica in 

mezzeria di 1/500 per i solai e 1/300 per le coperture. Per i solai il sovraccarico totale indicato comprende un carico accidentale di 2 kN/m2, per le 

coperture un carico permanente di 1,5 kN/m2.  

 

LASTRA UTILIZZATA NEL PROGETTO 
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Carichi di progetto 

       

         Carichi caratteristici 

       

 

Permanenti 

      

  

Guaina di impermeabilizzazione 10 daN/m
2
 

  

Massetto alleggerito 800 daN/m
3
 

  

Pannello in polistirene estruso 32 daN/m
3
 

  

Barriera al vapore 2 daN/m
2
 

  

Intonaco (spessore 1,5 cm.) 20 daN/m
2
 

  
       

 

Accidentali 

      

  

Sovraccarico accidentale solaio di copertura 

compresa ispezione e manutenzione 
150 daN/m

2
 

         Pesi propri 

       

 

Dalla tabella di predimensionamento si ricava il 

peso proprio della lastra (lastra +cappa)  
270 daN/m

2
 

         Sovraccarico accidentale 

      

 

Solaio di copertura non praticabile (ispezionabile 

per manutenzione)  
150 daN/m

2
 

         Carichi permanenti 

      

 

Guaina di impermeabilizzazione 
 

10 daN/m
2
 

 

Massetto alleggerito (spessore medio 14 cm.) 
 

112 daN/m
2
 

 

Pannelli in polistirene estruso (spessore 5 cm.) 

 

1,6 daN/m
2
 

 

Barriera al vapore 
 

2 daN/m
2
 

 

Intonaco (spessore 1,5 cm.) 
 

20 daN/m
2
 

 

Pannelli solare termico 
 

60 daN/m
2
 

 

Pannelli fotovoltaici 
 

40 daN/m
2
 

    

totale Carichi permanenti 245,6 daN/m
2
 

         

  

SOVRACCARICO OLTRE IL PESO PROPRIO 395,6 daN/m
2
 

  

SI ASSUME 400,0 daN/m
2
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