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Strato di usura cm 4

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso cm 7

Strato di base misto bitumato cm 10

Strato di fondazione in misto granulare  cm 30
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Terreno vegetale di spessore minimo

20 cm. Idrosemina della scarpata
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Fosso di guardia  in terra

larghezza minimo 1.4,

altezza minimo 0.4 m
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PISTA CICLABILE A

DOPPIA CORSIA

4.00 + var.3.151.503.50 var.

Pavimentazione con asfalto in CONGLOMERATO

CERTIFICATO ECOLOGICO NON BITUMINOSO,

drenante

piano di posa precedentemente preparato

(MD =/> 800 N/CMQ)

1.00

Canaletta ad embrici

Allettamento in cls magro

var. 1.00 1.00

Caditoia autobloccante classe C250

Dimensioni 40 x 40 cm x h 75 cm Tubazione PVC DN 200

Rilevato stradale con idonei

materiali appartenenti ai gruppi

A1, A2-4, A2-5, A3

Geotessile

1.50 1.50
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 Rete acque bianche

Pvc 700

 Sabbia di cava

Caditoia autobloccante classe C250

Dimensioni 50 x 50 cm x h 135 cm

Cavidotto per interramento linea MT

tubo protettivo pieghevole

DS 4247/6  DN 160

1
.
0

0

SCHEMI TIPOLOGICI VIABILITA' URBANA

SCHEMI TIPOLOGICI VIABILITA' EXTRAURBANA

Stabilizzazione terreni di fondazione

mediante bonifica con asportazione

del terreno naturale per h=0.60m e

sostituzione con misto riciclato

certificato CE UNI EN 13242

Geotessile

Stabilizzazione terreni di fondazione

mediante bonifica con asportazione

del terreno naturale per h=0.60m e

sostituzione con misto riciclato

certificato CE UNI EN 13242

Strato di usura cm 4

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso cm 7

Strato di base misto bitumato cm 10

Strato di fondazione in misto granulare  cm 30


