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 PARETE INTERNA

MURATURA IN CARTONGESSO
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2.1   Doppia lastra di cartongesso, di cui una lastra Rigidur antiurto rinforzata con fibrocemento
-  spessore di mm 12,5+12,5

2.2   Corrente inferiore e superiore realizzati con due profili a C in lamiera zincata .
2.3   Montanti disposti ad interasse massimo di cm 60, realizzati con profili a C in lamiera

zincata .
2.4   Isolamento interno in lana di roccia .
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PARETE BAGNI

MURATURA IN CARTONGESSO CON RIVESTIMENTO
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2.1   Doppia lastra di cartongesso, di cui una lastra Rigidur antiurto rinforzata con fibrocemento
-  spessore di mm 12,5+12,5.

2.2   Corrente inferiore e superiore realizzati con due profili a C in lamiera zincata.
2.3   Montanti disposti ad interasse massimo di cm 60, realizzati con profili a C in lamiera

zincata .
2.4    Isolamento interno in lana di roccia.
2.5   Rivestimento in pannelli di fibra legnosa con strato superficiale in laminato, posati su

struttura in lamierino zincato.
2.6   Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato naturale (dimensioni 20x20 cm) colori

chiari posate in opera con colla.
2.7  Solaio a singola orditura metallica e rivestimento con una doppia lastra di cartongesso -

spessore 13 mm.
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PARETE ESTERNA  - PIANTA

PARTICOLARE IN CORRISPONDENZA DELLE LESENE
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CHIUSURA VERTICALE TIPO
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2.1    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento e tinteggiature silossaniche.
2.2    Muratura in blocco laterizio ad incastro verticale con elevate caratteristiche meccaniche,

termoisolanti e resistente al fuoco.
2.3    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento.
2.4    Pannello isolante termoacustico .
2.5    Parete interna forato da 8 cm.
2.6    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento e tinteggiatura interna.
2.7   Coibentazione termica di calcestruzzi eseguita con pannelli composti da due strati di fibre

lunghe di abete mineralizzate e rivestite di cemento, con interposto uno strato di
polistirene espanso autoestinguente, posati in opera a secco all'interno dei casseri.
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1.1    Catena Ø 40 mm trattata con vernice bicomponente intumescente, per protezione di
strutture in acciaio ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe
R/RE/REI 90.

1.2    Puntone in legname di castagno , trattata con vernice bicomponente intumescente, per
protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro resistenza al fuoco
fino alla classe R/RE/REI 90.

1.3    Arcarecci in legname di castagno trattata con vernice bicomponente intumescente, per
protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro resistenza al fuoco
fino alla classe R/RE/REI 90.

1.4    Orditura secondaria in legname di abete trattata con vernice bicomponente
intumescente, per protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro
resistenza al fuoco fino alla classe R/RE/REI 90.

1.5   Tavolato piallato e battentato in legname di abete trattata con vernice bicomponente
intumescente trasparente a base acqua, certificato in Classe 1 di reazione.

1.6    Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata
elastoplastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dato in
opera con giunti sovrapposti di 10 cm con finitura della faccia superiore in scaglie di
ardesia.

1.7    Pannelli rigidi di poliuretano espanso , rivestiti su ambo le facce di cartonfeltro bitumato ,
posati in opera a secco.

1.8    Copertura a tetto con tegole in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a
semplice spiovente

1.9    Canale di gronda in lamiera di rame sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, e discendente
pluviale in tubo di rame a sezione circolare, diametro 100.
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3.1    Pavimento con piastrelle in gres porcellanato.
3.2    Massetto realizzato in calcestruzzo alleggerito.
3.3    Pannello per isolamento termico in EPS  .
3.4    Massetto per la posa degli impianti a pavimento .
3.5    Massetto realizzato in calcestruzzo rck pari a 25 n/mm², armato con rete elettrosaldata

maglia 15x15 cm, diametro delle barre Ø5 .
3.6    Drenaggio realizzato con casseri a perdere tipo Iglù o equivalente.
3.7    Magrone di sottofondazione .
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IN CORRISPONDENZA DELL'INFISSO
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3.6 3.7

3.1    Pavimento con piastrelle in gres porcellanato.
3.2    Massetto realizzato in calcestruzzo alleggerito.
3.3    Pannello per isolamento termico in EPS.
3.4    Massetto per la posa degli impianti a pavimento.
3.5    Massetto realizzato in calcestruzzo rck pari a 25 n/mm², armato con rete elettrosaldata

maglia 15x15 cm, diametro delle barre Ø5 .
3.6    Drenaggio realizzato con casseri a perdere tipo Iglù o equivalente .
3.7    Magrone di sottofondazione .
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2.1    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento e tinteggiature silossaniche.
2.2    Muratura in blocco laterizio ad incastro verticale con elevate caratteristiche meccaniche,

termoisolanti e resistente al fuoco.
2.3    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento .
2.4    Pannello isolante termoacustico .
2.5    Parete interna forato da 8 cm.
2.6    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento e tinteggiatura interna.
2.7   Coibentazione termica di calcestruzzi eseguita con pannelli composti da due strati di fibre

lunghe di abete mineralizzate e rivestite di cemento, con interposto uno strato di
polistirene espanso autoestinguente, posati in opera a secco all'interno dei casseri.

2.8  Infissi esterni in alluminio con profili tipo planet 62tt  a taglio termico con struttura vetro
6/7-14Argon - 8/9 vetri basso emissivi antinfortunistici ed antisfondamento .
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2.1    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento  e tinteggiature silossaniche.
2.2    Muratura in blocco laterizio ad incastro verticale con elevate caratteristiche meccaniche,

termoisolanti e resistente al fuoco.
2.3    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento .
2.4    Pannello isolante termoacustico .
2.5    Parete interna forato da 8 cm.
2.6    Intonaco liscio in malta premiscelata di calce e cemento e tinteggiatura interna.
2.8   Coibentazione termica di calcestruzzi eseguita con pannelli composti da due strati di fibre

lunghe di abete mineralizzate e rivestite di cemento, con interposto uno strato di
polistirene espanso autoestinguente, posati in opera a secco all'interno dei casseri

2.9    Muratura in blocco laterizio
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1.1    Catena Ø 40 mm trattata con vernice bicomponente intumescente, per protezione di
strutture in acciaio ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe
R/RE/REI 60.

1.2    Puntone in legname di castagno , trattata con vernice bicomponente intumescente, per
protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro resistenza al fuoco
fino alla classe R/RE/REI 60.

1.3    Arcarecci in legname di castagno trattata con vernice bicomponente intumescente, per
protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro resistenza al fuoco
fino alla classe R/RE/REI 60.

1.4    Orditura secondaria in legname di abete trattata con vernice bicomponente
intumescente, per protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro
resistenza al fuoco fino alla classe R/RE/REI 60.

1.5   Tavolato piallato e battentato in legname di abete trattata con vernice bicomponente
intumescente trasparente a base acqua, certificato in Classe 1 di reazione al fuoco in
ragione di 500 g/m².

1.6    Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata
elastoplastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dato in
opera con giunti sovrapposti di 10 cm con finitura della faccia superiore in scaglie di
ardesia.

1.7    Pannelli rigidi di poliuretano espanso , rivestiti su ambo le facce di cartonfeltro bitumato ,
posati in opera a secco.

1.8    Copertura a tetto con tegole in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a
semplice spiovente

1.9    Canale di gronda in lamiera di rame sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, e discendente
pluviale in tubo di rame a sezione circolare, diametro 100.

3.1    Pavimento con piastrelle in gres porcellanato.
3.2    Massetto realizzato in calcestruzzo alleggerito.
3.3    Pannello per isolamento termico in EPS  .
3.4    Massetto per la posa degli impianti a pavimento .
3.5    Massetto realizzato in calcestruzzo rck pari a 25 n/mm², armato con rete elettrosaldata

maglia 15x15 cm, diametro delle barre Ø5 .
3.6    Drenaggio realizzato con casseri a perdere tipo Iglù o equivalente.
3.7    Magrone di sottofondazione .

3.1    Pavimento con piastrelle in gres porcellanato.
3.2    Massetto realizzato in calcestruzzo alleggerito.
3.3    Pannello per isolamento termico in EPS  .
3.4    Massetto per la posa degli impianti a pavimento .
3.5    Massetto realizzato in calcestruzzo rck pari a 25 n/mm², armato con rete elettrosaldata

maglia 15x15 cm, diametro delle barre Ø5 .
3.6    Drenaggio realizzato con casseri a perdere tipo Iglù o equivalente.
3.7    Magrone di sottofondazione .

N.B. - Classe di resistenza al fuoco  R/RE/REI 90.
N.B. - Classe di resistenza al fuoco  R/RE/REI 90.

N.B. - Classe di resistenza al fuoco  R/RE/REI 90.
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N.B. - Classe di resistenza al fuoco  R/RE/REI 90.

N.B. - Classe di resistenza al fuoco  R/RE/REI 90.

N.B. - Classe di resistenza al fuoco  R/RE/REI 90.


