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PANCA IN CEMENTO ARMATO MODELLO ALFA

Panca modulare in cemento armato, colore a scelta della DL

Peso complessivo: Kg 1750
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SEZIONE TIPO PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI
SCALA 1:20

SEZIONE DELLO STRADELLO IN BRECCIOLINO
SCALA 1:20

Massicciata in stabilizzato calcareo sp.15 cm

Terreno di fondo

15

Realizzazione di apposita baulatura (pendenza minima
0,5%) per il deflusso delle acque

5

Larghezza variabile 150/250

Tappeto erboso

Graniglia calcarea di finitura da realizzare sp.5 cm

5

Telo pacciamante nero
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VISTA IN PIANTA PANCHINA
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VISTA FRONTALE
66

Ø100

Ø100

5,8

4,0

VISTA LATERALE
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blocco di c.l.s. armato  con doppia
rete elettrosaldata ø 6 20X20

55

VISTA IN PIANTA BLOCCO DI FONDAZIONE

blocco di c.l.s. armato  con doppia
rete elettrosaldata ø 6 20X20

80

180

La panchina dispone di apposite piastre che
devono essere fissate con tasselli chimici o
meccanici, minimo ø 12, alla platea in cls
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VISTA IN
PIANTA
PLATEA IN CLS

50

20

blocco di fondazione di cls dim. 500x200x300 mm

4
4

trattare la superficie  da inghisare con
due mani di apposito primer

4
4

Quota terreno
0,00

5

Quota terreno
0,00

blocco di fondazione di cls dim. 500x200x300 mm

CALCESTRUZZO C25/30 (RCK30):
- RITIRO COMPENSATO
- RAPPORTO MAX. A/C 0.50
- CLASSE DI SLUMP S4
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300KG/MC
- CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 SECONDO UNI EN 206-1
- DIAMETRO MAX INERTE 20MM

CALCESTRUZZO C25/30 (RCK30):
- RITIRO COMPENSATO
- RAPPORTO MAX. A/C 0.50
- CLASSE DI SLUMP S4
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300KG/MC
- CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 SECONDO UNI EN 206-1
- DIAMETRO MAX INERTE 20MM

Quota terreno
0,00

zincato a caldo
60x60x2
Profilato in acciaio

Plinto in cls R'b K 200 Kg/cmq
40x40 h 50

150 cm

60
 cm

8 c
m

12
0 c

m

Terreno di fondo
Staccionata in legno di castagno costituita da pali infissi nel
terreno, da correnti e diagonali, tutti di diam.80mm.

Chiodo

Fascia metallica

15
0

Alimentazione
idrica

Max un attacco ogni 100 m di ala gocciolante

Filtro 100 mesh

GR-RMC-C16 Raccordo Ø16x1/2"M

Presa staffa
1/2"

G-BLOC10 Astina di bloccaggio per
ala gocciolante

HP2000 Valvola di drenaggio
Montare nella quota più bassa dell'impianto.
(all'occorrenza, clima molto freddo, grandi
dislivelli)

AIRVENT-075 Valvola di sfiato aria una ogni
800 m di ala gocciolante.
Montare la valvola nelle quote più alte
dell'impianto.

GR-GC-16 Gomito Ø16xØ16

GR-TC-16 Tee Ø16xØ16

ALA-RIV-INT Ala gocciolante rivestita da interro spaziamento
gocciolatori = 33 cm

* Filtro d'alimentazione generale da installare se in acqua sono
presenti polveri in sospensione.
I settori con alla gocciolante devono avere comunque montato il
filtro 200 mesh.

1,5 b

1,5
 h h

b

Le dimensioni della zolla e della buca devono stare tra loro
secondo i rapporti indicati

Legatura con tubo flessibile verde in
PVC

N°3 pali tutori in legno di pino scortecciato, tornito
e impregnato in autoclave con sali speciali
antimuffa e antimarciume e con la punta, ø 6-8
cm, altezza cm 300, infissi esternamente rispetto
alla zolla a formare un triangolo equilatero

Feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrotta Tutor
in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con
taglio per l'inserimento della pianta

Terra da coltivo, Nitrophoska Gold, superstallatico,
ammendante vegetale, torba, secondo le quantità
indicate nell'elenco prezzi.

Ghiaia e ciottoli per drenaggio

Stecche in legno di
consolidamento su almeno tre
altezze

NATURVIP CJSC 600 é un nontessuto realizzato con fibre biodegradabili vegetali compattate meccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo umidoresistente, senza impiego di
collanti, appretti, cuciture o filamenti in materia plastica. Viene utilizzato per il contenimento delle erbe infestanti nella realizzazione di aiuole e macchie floreali, sia nel giardinaggio, sia
nelle costruzioni stradali. Data l'alta percentuale di cocco e della conformazione costruttiva il Naturvip CJSC 600 è stato studiato per resistere 3-4 anni per poi eventualmente essere
rimescolato nel terreno a fine ciclo di coltivazione essendo completamente biodegradabile.
COMPOSIZIONE: FIBRE DI COCCO - JUTA - SISAL AGUGLIATE SU STRATO DI CARTA UMIDORESISTENTE. PESO: gr/m² 600 + 7% SPESSORE: mm 7,0 ≈ 8,0
MISURE ROTOLO: H = cm 200 - L = m 50 - Diametro = cm 65 ca. - Volume = 0,66 m³ ca. - Peso = kg. 60 ca.
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE : pretagliato in QUADROTTE  per interventi di rimboschimento e riforestazione. Le misure delle quadrotte sono: cm 50x50  con pretaglio per l'inserimento
della pianta.

FELTRO PRETAGLIATO DA PACCIAMATURA
tipo quadrotta Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni
50x50 cm, con taglio per l'inserimento della pianta

PIANTA FONDAZIONI

PIANTA MURATURA
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SEZIONE  A - A PROSPETTO  FRONTALE
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Tes 1/2"

LEGENDA

Tubo acciaio zincato 1/2"

Contatore a lettura frontale

Valvola a sfera MM 1"

Tubo Polietilene Multistrato 32 mm

Collare di presa staffa Inox

Valvola a sfera piombabile MM 1/2"

Sfiato Resko

Valvola di ritegno Europa 1/2

Gomito a tre vie 1/2"

Curva Plasson 1"

Tubo acciaio zincato 1"

Gomito ridotto 1" - 1/2"

TUBO PE DIAM 32

TUBO DIAM 16

PRESA STAFFA
DIAM 32 x 1/2"

RACCORDO
DIAM 16 x 1/2"

RACCORDO "T"
DIAM 16

1.5 m

ALA GOCCIOLANTE
ATTA ALL'INTERRO

RACCORDO "T"
DIAM 16 x 1/2"

Massicciata di materia prima/seconda di inerti riciclati con
granulometria 20/50 mm sp.20 cm

Terreno di fondo

20

Strato di sabbia sp. 50 mm

 Masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso
colorati in pasta sp. 70 mm

7 75
32

Cordolo di contenimento in cls vibrato
dim. 100x20x8 posizionato per il raccordo al
marciapiede esistente

Pendenza media 1%

5

Marciapiede esistente

32

Massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni
7,5-13-17,5 x 13 cm spessore 7 cm, peso Kg/mq 135,
colore verde e avana

Sottofondo stradale in  misto arido di cava

Telo pacciamante nero

Prato sintetico

20

SCHEMA COSTRUTTIVO PER LA POSA DEL  PRATO SINTETICO

Misto stabilizzato da 0,1 a 12/15 mm

4,5
10

8
10

Pavimentazione esistente o piano di campagna

SCALA 1:10

SCHEMA COSTRUTTIVO PER LA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
SCALA 1:10

Pavimentazione esistente o piano di campagna

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA in piastre delle
dimensioni di cm 50x50

Sottofondo (spessore 10cm) in misto ghiaia e sabbia, da
realizzare con pendenza 1% per deflusso delle acque

Tessuto non tessuto

STACCIONATA IN PALI DI CASTAGNO
SCALA 1:20

Colonna di sostegno in acciaio zincato a
caldo 200x100x3

Rete metallica a maglia 50x50 sciolta
zincata e plastificata di colore verde.

Paletti a T zincati 35x35x4,5 e plastificati colore verde

Plinto in cls R'b K 200 Kg/cmq40

50

200

50

60 60

RECINZIONE IN RETE METALLICA
SCALA 1:20
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SCALA 1:10

SCALA 1:10

TAVOLO PANCA TIPO CITY DESIGN MODELLO CAMILLA
SCALA 1:20

100

78
3

78
3

15
60

2090

TAVOLO CON PANCHE TIPO CAMILLA CITY DESIGN

Tavolo con panche e schienali anatomici, tipo Camilla City Design, costituiti da fianchi di sostegno in tubo quadro 30x30, in acciaio non legato,
calandrato e saldato con angolo di 90°.La seduta ed il tavolo sono formate da doghe in legno di pino verniciato aventi la sezione di mm 40x25. Le
doghe, assemblate con viti autofilettanti in legno, con due piatti esterni ed un piatto centrale di rinforzo. Dimensioni d'ingombro: mm 2090 x
1560x785 h. Peso indicativo 88 Kg

DISSUASORE TIPO CASEI ECO SYSTEM MOD.HOSPITALET
SCALA 1:20

DISSUASORE TIPO HOSPITALET

Dissuasore tipo Hospitalet Mod. H214 M, realizzato in metallo con anello in acciaio inox, rimovibile,
completo di fissaggio a terra e chiave di sbloccaggio. Rivestimento con primer epossidico polvere di
poliestere colore ferro battuto. Dimensioni h 100 cm, h 136 cm completo di fissaggio a terra,
diametro 9,5 cm.

CABINA IN MURATURA
SCALA 1:20

SCHEMA MONTAGGIO ALA GOCCIOLANTE PER ALBERISCHEMA MONTAGGIO TIPICO RETICOLO DI ALA GOCCIOLANTESCHEMA DI IMPIANTO PER ALBERI
SCALA 1:20

PARTICOLARE FILTRAGGIO 120 MESH

SCHEMA MONTAGGIO ELETTROVALVOLE

GRUPPO CONTATORE A PARETE PER ALLACCIO 1"1/4

PROGRAMMATORE TIPO TORO SERIE DDCWP -
DA QUATTRO SETTORI

FONTANA IN GHISA
SCALA 1:20

PANCHINA TIPO GREEN ARREDA MODELLO MIAMI BEACH IN LEGNO
SCALA 1:10

CESTINO TIPO GREEN ARREDA MODELLO SIDNEY IN LEGNO
SCALA 1:10

PANCA IN CEMENTO ARMATO TIPO MADEDDU MODELLO ALFA
SCALA 1:20

LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO
OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA ex CEM

Dottore Agronomo RAIMONDO CONGIU

Studi, consulenze, progettazioni agricole, forestali e ambientali. Parchi e giardini
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