
Basolo in c.a ancorato 

alla sottostante trave in cap

Basolo in c.a ancorato 

alla sottostante trave in cap
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
VIA METASTASIO - SELARGIUS - SU PLANU
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTISTA:

PRATICA N°: 99

FILE DWG: Tavole C1-3.dwg

DATA: Ottobre 2016

ELABORATI:

CARPENTERIA - DISEGNI D'OFFICINA - 1:10-1:5

N.B. Tutte le misure devono essere verificate obbligatoriamente in cantiere dall'impresa prima di qualunque

ordinativo e/o lavorazione in officina. Eventuali incoerenze devono essere comunicate alla Direzione Lavori.
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e assemblaggio con saldatura 235.4 kg - (2 unità)

IPE 240AA stirata H300 - L 10000

Elemento "A"
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Elemento B

Ritegno torsionale

Elemento B

Ritegno torsionale

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Lastra in PCC sp. 8 mm - fumè

(Policarbonato compatto)

Profilo in alluminio fermalastra
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Elemento A2 (costola)
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Elemento A2* (costola forata)

Elemento A2 (costola)

Elemento A2* (costola forata)

2 Elementi A2 (costole) 2 Elementi A2 (costole)

Elemento A1 (piastra) Elemento A1 (piastra)

ottenuta da ossitaglio di IPE240AA

Elementi A4i/A4e (piastrine)

(ancoraggio arcareci Elementi C)

≠250x300x15 - (2x2 unità)

(piastra di ancoraggio)

Elemento "A1"

≠284x57.6x10 - (2x6 unità)

(costole di irrigidimento)

Elemento "A2"
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≠284x57.6x10 - (2x2 unità)

(costole di irrigidimento forate)
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Elemento A

Travi principali

L 4x50x50x5 + piatti 20X10- (2 unità)

(ritegno torsionale)
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Elementi B1 (correnti)

L50x50x5 L=3975 (2x4 unità)

Elementi B1 (correnti)

L50x50x5 L=3975

Elementi B3 (parete inclinati)

piatti 20x10 L=333 (2x14 unità)
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Elementi B2 (parete verticali)

piatti 20x10 L=260 (2x2 unità)
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scatolare 120x60x3 - (13 unità)

(arcarecci)

Elemento "C"

Elemento A (esterna)

e assemblaggio con saldatura 235.4 kg - (2 unità)

IPE 240AA stirata H300 - L 10000

Elemento "A"

ottenuta da ossitaglio di IPE240AA
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scatolare 120x100x5 - (2x13 unità)

(piastrine su Elemento A esterna)

Elementi "A4e"

5050

5
0

7
0

1
2
0

100

scatolare 120x100x5 - (2x13 unità)

(piastrine su Elemento A interna)

Elementi "A4i"

Elemento A (interna)

Elementi A3 - ritegni controventatura

(solo trave Elemento A interna) 

≠120x100x15 - (2 unità)

(piastre ancoraggio controventatura)

Elemento "A3"
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asola Ø 17-L34

Trave-solaio di copertura

in c.a.p.

Trave-solaio di copertura

in c.a.p.

Elemento AElemento A

N.B Tutte le saldature sono realizzate con cordoni d'angolo sezione di gola > di 7 mm

 5.14

Elemento Peso unit.

Peso tot.

(kg)

Descrizione Dimensione

0.0164 m²Elemento A2*

Peso Totale materiali  Kg 572.60

Pz.

4

DISTINTA MATERIALI - PROFILATI METALLICI IN ACCIAIO "ELEMENTO A" TRAVI PRINCIPALI

≠ sp. 10 mm

117.75 Kg/m²  29.440.0625 m²Elemento A1 ≠ sp. 15 mm  4

78.5 Kg/m²

 15.41Elemento A2 12

Materiale

Acciaio S355

Acciaio S355

Acciaio S355

IPE200AA stirata 23.54 Kg/m 470.8010.00 mElemento A 2Acciaio S355

0.0164 m² 78.5 Kg/m²

2.830.012 m²Elemento A3 2Acciaio S355

48.980.012 mElemento A4i/e 52Acciaio S235

≠ sp. 10 mm

117.75 Kg/m²≠ sp. 15 mm  

≠ sp. 10 mm 78.5 Kg/m²

N.B Tutte le saldature sono realizzate con cordoni d'angolo sezione di gola > di 5 mm

Elemento Peso unit.

Peso tot.

(kg)

Descrizione Dimensione

Peso Totale materiali  Kg 136.16

Pz.

DISTINTA MATERIALI - PROFILATI METALLICI IN ACCIAIO "ELEMENTI B" RITEGNI TORSIONALI

1.57 Kg/m 1.630.26 mElemento B2 piatto 20x10 4

14.64Elemento B3 28

Materiale

3.77 Kg/m 119.893.975 m8Elemento B1 Acciaio S235 L 50X50X5

ELEMENTO "A" TRAVE PRINCIPALE ESETRNA + ELEMENTO "A" TRAVE PRINCIPALE INTERNA

piatto 20x10 1.57 Kg/m0.333 m

Acciaio S235

Acciaio S235

Elemento Peso unit.

Peso tot.

(kg)

Descrizione Dimensione

Peso Totale materiali  Kg 473.85

Pz.

DISTINTA MATERIALI - PROFILATI METALLICI IN ACCIAIO "ELEMENTI C" ARCARECCI

Materiale

8.10 Kg/m 473.854.50 m13Elemento C Acciaio S235 scat. 120x60x3

4500

Elemento Peso unit.

Peso tot.

(kg)

Descrizione Dimensione

Peso Totale materiali  Kg 18.20

Pz.

DISTINTA MATERIALI - PROFILATI METALLICI IN ACCIAIO "ELEMENTI D" RITEGNI CONTROVENTATURE

Materiale

18.20 Kg/m 18.200.25 m4Elemento D Acciaio S235 L120x120x10

Elemento B

Bulloni M12 cl.8.8Bulloni M12 cl.8.8

Bulloni M12 cl.8.8Bulloni M12 cl.8.8
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Elemento D

Ritegno controventature

Elementi A3 - ritegni controventatura

(solo trave Elemento A interna) 

Elemento D

Ritegno controventature


