
Elemento B

Ritegno torsionale

Elementi A3

Elemento C

Arcarecio

Elemento A (interna)

Trave principali

ritegno controventatura

Elementi A4

ritegno controventatura

Tasselli chimici Hilti M12 (8.8)

HIT-HY 200-A + HIT-V

Elemento A (interna)

≠120x100x15 - (2 unità)

(piastre ancoraggio controvventatura)

Elemento "A3"
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asola Ø 17-L34

Tasselli chimici Hilti M12 (8.8)

HIT-HY 200-A + HIT-V

Elementi A3

ritegno controventatura

Bullone M16 cl. 8.8

Particolare ancoraggio controvento trave Elemento A interna - 1:5

fori Ø 13
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asola Ø 17-L34
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120

L120x120x10 - (4 unità)

(squadrette ancoraggio controvventatura)

Elemento "D"

Basolo in c.a. ancorato 

alla sottostante trave in cap

Trave-solaio di copertura

in c.a.p.

HIT-HY 200-A + HIT-V
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Tasselli chimici Hilti M14 (8.8)

Elemento A 

Elemento C 

Elemento A1 

HIT-HY 200-A + HIT-V

Basolo in c.a. ancorato 

alla sottostante trave in cap

Trave-solaio di copertura

in c.a.p.

Tasselli chimici Hilti M14 (8.8)

Gomma Neoprene per appoggi

Elemento A1 

Spessore 10 mm

Neoprene per appoggi

Spessore 10 mm

Elemento A 

Particolare ancoraggio al solaio delle travi principali Elemento A - 1:5

Saldature cordoni d'angolo 300 mm

sezione di gola 10 mm

Saldature cordoni d'angolo L120 mm

sezione di gola 10 mm

Saldature cordoni d'angolo 120 mm

sezione di gola 10 mm

7011070
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foro Ø 15

foro Ø 15

Saldature cordoni d'angolo 300 mm

sezione di gola 10 mm
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COMUNE DI SELARGIUS

VERSIONE: 01

TAVOLA:

OGGETTO:

PENSILINA - CARPENTERIA 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
VIA METASTASIO - SELARGIUS - SU PLANU
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTISTA:

PRATICA N°: 99

FILE DWG: Tavole C1-3.dwg

DATA: Ottobre 2016

ELABORATI:

PARTICOLARI UNIONI BULLONATE E SALDATE - 1:5

800 800

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elemento A

Travi principali

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Elementi C

Tubo quadro 60x120x3

Profilo in alluminio fermalastra
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PIATTO SUPERIORE

CENTINA INFERIORE

PROFILO F49

PROFILO F50

Lastra in policarbonato compatto (PCC)

Dimensioni 4500x780 spessore 8 mm - fumè

guarnizione

Saldature cordoni d'angolo 100 mm

sezione di gola 5 mm

Bulloni M12 cl.8.8 Bulloni M12 cl.8.8

Profilo in alluminio fermalastra

Elemento AElemento A

Bulloni M12 cl.8.8Bulloni M12 cl.8.8

4000

Elemento B

Particolare collegamento ritegni torsionali Elemento B con Elemento A - 1:5
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Bulloni M12 cl.8.8

Elemento A

Elemento B

A

A

B

B

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

Particolare ancoraggio lastre, profili fermalastra e arcarecci - 1:5

Lastra 780x4600 43.06 m²

DISTINTA MATERIALI - LASTRE DI COPERTURA

Elemento Dimensione totaleDescrizione Dimensione

3.59 m²Lastra 

Pz.

12

Profilo fermalastra 58.50 m4.5 mProfilo AL 13

Materiale

compatto fumè

Policarbonato

Alluminio


