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INFISSO TIPO "P1" - 1:20

INFISSO TIPO "P1"  -  Quantità: 4 unità

Porta interna tamburata ad anta cieca cm 90x210 avente: anta mobile cieca con una

specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di

abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli

fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti.

Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare

impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili

e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della

sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in

acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Yale. Maniglia in alluminio bronzato.

Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura.

La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di

controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le

opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero.

Vedi voci computo metrico estimativo Art. INF.P.01
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INFISSO TIPO "F1" - 1:20

Vedi voce E.P. INF.F.01

INFISSO TIPO "F1"  -  Quantità: 1 unità
Serramento monoblocco in profilati estrusi di alluminio anodizzato con profili, ferramenta e costruzione identico a

quello esistente nella scuola, a taglio termico, colorazione laccato con colori RAL identico a quello esistente.

Costituito da una portafinestra a un'anta apribile a 180° verso l'esterno, completa di guarnizioni a tutto giro

sull'anta e di accessori di movimento (minimo quattro cerniere per anta serie pesante) e chiusura con serratura

tipo Yale e maniglione antipanico e di una porzione fissa a bandiera. Dato in opera compreso il controtelaio

metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, vetrocamera costituito da (interno/esterno) vetro

antinfortunistico 6/7mm + 12 mm camera con riempimento argon + vetro 6/7 mm basso emissivo.

Comprese inoltre le opere murarie e la registrazione dell'infisso. L'infisso dovrà essere certificato e conforme alla

normativa vigente in materia di trasmittanza termica, permeabilità all'aria, e isolamento acustico.

Vedi voce computo metrico estimativo Art. INF.F.01
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INFISSO TIPO "P2" - 1:20

INFISSO TIPO "P2"  -  Quantità: 9 unità

Porta interna tamburata ad anta cieca cm 80x210 avente: anta mobile cieca con una

specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di

abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli

fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti.

Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare

impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e

per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione

di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio

bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle

parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della

porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da

fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la

registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero.

Vedi voci computo metrico estimativo Art. INF.P.02
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INFISSO TIPO "P3" - 1:20

INFISSO TIPO "P3"  -  Quantità: 5 unità

Porta interna tamburata ad anta cieca cm 65x130 avente: anta mobile

cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa,

eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in

corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti

in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti.

Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio

in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite

fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di

battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa

con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio

bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio

bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con

finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce

netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da

fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere

murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero.

Vedi voci computo metrico estimativo Art. INF.P.03
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INFISSO TIPO "P4" - 1:20

INFISSO TIPO "P4"  -  Quantità: 1 unità

Porta interna tamburata ad anta cieca cm 90x130 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore

finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della

serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti.

Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di

mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta.

Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste

cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle

parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce

netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio

zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero.

Vedi voci computo metrico estimativo Art. INF.P.04
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