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Staffe - 1Ø10/25cm - Sv. = 100 cm

PARTICOLARE CUNETTA ALLA FRANCESE

SEZIONE
Scala 1:20

CLS Rck15

CLS Rck30

ARMATURA B 450 C

MATERIALI
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PARTICOLARE INSERIMENTO CUNETTA ALLA FRANCESE

SEZIONE GENERICA
Scala 1:20

STRATO DI BASESTRATO DI COLLEGAMENTO:STRATO DI USURA:

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

3
2

A
SS

E 
D

I
TR

A
C

C
IA

M
EN

TO

SEZIONE TIPO
Scala 1:50
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SEZIONE TIPO
 (in allargamento su corsia dedicata)

Scala 1:50

"VIA NENNI"

Piano Strada Esistente
(da SCARIFICARE)
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RILEVATO IN TERRE APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A2-6, A3, (classificazione CNR-UNI 10006/1963).
     - POSA IN OPERA IN STRATI AL FINITO sp.max. 50 cm;
     - DENSITA' >= 90% AASHO MOD. (STRATO SUPERIORE 30 cm - DENSITA' 95% AASHO MOD.).
     - Me>= 50 N/mmq (VALORE ALL'ESTRADOSSO DEL RILEVATO)

N.B.: PER L'UTILIZZO DEL GRUPPO A2-6, SARANNO ACCETTATE SOLO TERRE CON PASSANTE
2 mm < 50%  E PASSANTE 0.075 mm < 25%.
POTRANNO ESSERE IMPIEGATI ANCHE MATERIALI DI DEMOLIZIONE DI RILEVATI STRADALI, A CONDIZIONE
CHE ESSI RIENTRINO NELLA CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE SUDDETTE.

BONIFICA sp. 30 cm E SOSTITUZIONE CON TERRE APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4,
A2-5, A3 (classificazione CNR-UNI 10006/1963), OVVERO, IN PRESENZA DI FALDA
AFFIORANTE, CON TERRA APPARTENENTE AL GRUPPO A1a.

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (VEDASI PARTICOLARE SUL PRESENTE ELABORATO)

CUNETTA ALLA FRANCESE  (VEDASI PARTICOLARE)

PIANO DI POSA FONDAZIONE TRINCEA
 - DENSITA' >=95% AASHO MOD.
 - Me>=50 N/mmQ

SCOTICO prof. 20 cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER GRANULOMETRIA
     - DENSITA'>= 95% Aasho mod.
     - Me>= 80 N/mmq
     - MISCELA (Ø Crivello/Setaccio = passante % in peso):
       C71  = 100%
       C40  = 75-100%
       C25  = 60-87%
       C10  = 35-67%
       C5   = 25-55%
       S2   = 15-40%
       S0.4  = 7-22%
       S0.075= 2-10%

NOTE:

TERRENO VEGETALE sp. 20 cm

3

2

1

4

5

6 PIANO DI POSA DEL RILEVATO a -20 cm dal P.C.
     - DENSITA' >= 90% AASHO MOD.
     - Me >= 15 N/mmq
QUALORA SUL PIANO DI POSA DEL RILEVATO NON VENGA RAGGIUNTO IL Me >= 15 N/mmq SI
PROCEDERA' AD ULTERIORE BONIFICA DI 50 cm IN AGGIUNTA AI 30 GIA' PREVISTI.
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" ROTATORIA"

Piano Strada Esistente
(da SCARIFICARE)
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PARTICOLARE CORDOLO PER AIUOLE SPARTITRAFFICO
Scala 1:10
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